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Columbus 
DIA -DISC T eller

Der neue Columbus DIA -DISC Diamant -Frästeller für
Ihre Columbus Einscheibenschleifmaschine

bestückt mit hochwertigen Diamant -Schleifsegmenten,
die die Leistung und Effizienz Ihrer Columbus speziell
im Bereich Untergrundbearbeitung enorm steigern.

Haupteinsatzgebiete:
Schleifen von Estrichen, Entfernen von Sinterschichten 
(zB Anhydrit), Klebstoffresten, Spachtelmassen, dünnen
Beschichtungen sowie F arbanstriche

Lieferung komplett mit 
5 PKD-Knopfsegmenten

Handfräse 
HF180 - Caddy -
Die Lösung zum Schleifen und P olieren von
Rändern, Ecken, Treppen oder kleinen Räumen.
Das einstellbare Fahrgestell mit  Nivellierlibelle ermöglicht
ein  planes Schleifergebnis.  

Beim Schleifen von
Treppenstufen  können die
Stellräder zur Führung  auf der
unteren Stufe bis zu eine  Höhe
von 22 cm eingestellt werden.

Technische Daten
Netzanschluss: 230 V 
Leistungsaufnahme: 1,5 kW 
Drehzahl, stufenlos: 800-2400 U/min. 
Arbeitsbreite: 180 mm 
Gewicht: ca. 11 kg

Lieferung komplett im T ransportkoffer mit - Sauggehäuse -
Fahrgestell mit Nivellierlibelle  - QUICK -CHANGE Basis-
Teller (Schleifsegmente sowie Klettschleifteller sind nicht
im Lieferumfang enthalten)

Ersatz PKD -Knopfsegment
zum Einsatz auf Columbus DIA-DISC Teller 

sehr leistungsstarkes Diamant -
Schleifwerkzeug für vielfältigen
Einsatz in der Untergrund - und
Oberflächenbearbeitung .

Zubehör für HF 180 -Caddy-

Bestell-Nr.: 112 381 000 Bestell-Nr.: 112 381 050

Bestell-Nr.: 114 036 000

Janser GmbH ,  Böblinger Straße 91,  71139 Ehningen
Telefon (07034) 127-0, T elefax (07034) 8838, info@janser .com www .janser .com

Verlegen Sie schon oder

Schleifen Sie noch ...?
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Randschleifmaschine L UPO
Neu konzipierte Zwei- Scheiben-Randschleifmaschine, 
für einen effektiveren R andschliff 
von Parkett und F ertig-P arkett.

- gegenläufig drehende Scheiben führen zu einem Kreuz- Schliff 
mit verbessertem Schleif-Ergebnis

- die LUPO Maschine lässt sich mit weniger Kraftaufwand 
führen und bietet somit eine deutliche Arbeitserleicherung 

- ausgestattet mit einer LED -Lampe kann auch bei ungünstigen 
Lichtverhältnissen optimal gearbeitet werden

- mit Direkt -Anschluss System für den 
neuen Parkett-Sauger DC 2900-G

Bestell-Nr.: 454 800 000

Technische Daten
Motorleistung: 2200 Watt
Schleifbänder:   750 x 200 mm
Gewicht: 78 kg

Technische Daten
Motorleistung: 1150 W att
Schleifscheiben: 2 x 100 mm
Drehzahl:    4.800 U/min 
Gewicht:  9 kg

Klettschleifscheiben  Ø 100 mm für L UPO 
444 605 036   Kö. 36      VE (50)  
444 605 040   Kö.  40     VE (50)  
444 605 060   Kö.  60     VE (50)  
444 605 080   Kö.  80     VE (50)  
444 605 100   Kö.  100   VE (50)  
444 605 120   Kö.  120   VE (50) 

GRIZZL Y
Parkettschleifmaschine mit Direktabsaugung
Parkettschleifen war eine staubige Angelegenheit. 
Die feinen Staubpartik el verursachen einen sehr hohen 
Reinigungsaufwand und führen zu genervten K unden 
und Mitarbeitern. Darüberhinaus sind diese 
Stäube gesundheitsschädlich.

Wenn Sie also ein perfekt geschliffenes P arkett anbieten möchten 
- aber auf den Staub verzichten wollen, bieten wir Ihnen unser 
System GRIZZLY & LUPO an.

Besondere Merkmale
- mit Anschluss zur Direktabsaugung
- perfekte Schleifband-Regulierung 
- Bediengriff in der Höhe verstellbar
- mit integriertem T ragegriff

Nachrüstsatz
Direktabsaugung für
Bandschleifmaschinen
TIGER 
Bestell-Nr.:  458 850 000Bestell-Nr.: 458 800 000

BÄRENST ARK

clever & leise



Schleifstaubsauger DC 2900- G
Entwick elt zum Anschluss an die P arkettschleifmaschinen
GRIZZLY und LUPO

Autostart -Funktion: Bei Anschluss des Maschinenkabels im Sauger
beginnt dieser automatisch wenn P arkettschleifmaschine startet

Sanftanlauf:  für reduzierte Ampere beim Anlauf der Maschinen 

Bestell-Nr.: 115 064 000 

Technische Daten
Gewicht 14 kg
Luftmenge 190 m3/h
Motorleistung 1400 W
Geräuschpegel 68 dB(A)

Lieferumfang:
- graues Strom-Anschlusskabel 
- grauer Saugschlauch (Ø 38) 5 m  
- fahrbare Bodensaugdüse  B 450
- Saugrohr Ø 38 
- 10 St Plastik-Säcke (30 l) 

zum Einhängen  
- Feinfilter und Mikrofilter 

Netto -Gewicht: ca. 115 kg
Gesamtgewicht: ca. 180 kg
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Bestell-Nr.: 111 730 000

Strato -Mobil III
Führungsgriff ist in sechs P ositionen verstellbar und

kann individuell an Körpergröße bzw . bevorzugter
Arbeitsposition angepasst werden

Hydraulische Drehgriff- Steuerung mit 
einstellbarem K omfortgriffstück

Mehr Kraftaufnahme durch modifizierte 
Hydraulik -Technologie

Verstellbare Klingenaufnahme, wodurch 
der Winkel der Klinge zum Boden den 

jeweiligen Bedingungen angepasst werden 
kann, um optimale Ablöseleistungen zu erzielen.

Bewährte V orteile:
- Sehr geräuscharmer Betrieb
- Seitliche Schiebegewichte mit Schnellspannverschluß, dadurch 

kann die Gewichtsverteilung der Maschine optimal auf die jeweiligen 
Anforderungen abgestimmt werden.

- Abgerundetes F rontgewicht um eine optimale Abweisung des 
abgelösten Belags zu gewährleisten

Arbeitspositionen

Transportstellung
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Handschweissgeräte
TRIA C BT
Das bereits bek annte TRIAC BT ist 
nun mit einer fle xiblen Universal-
Düsenaufnahme ausgestattet

TRIA C AT
Einstellung von T emperatur und Luftmenge
unabhängig voneinander
Intuitives Handling mit «e -Drive»-Bedienung .
Gut sichtbare Informationen auf dem Display .
Die Thermosonde vor dem Heizelement
garantiert präzise Temperatur .

Parkettcutter LX -230
zum Schneiden von 3- Schicht -Parkett
sowie Vinyl, Holzleisten, L aminat 

-  schnell und exakt 
-  leise und staubfrei 
-  leicht und portabel  
-  langlebig und sparsam Max. Materialdicke 22 mm 

Max. Schnittbreite  220 mm
Gewicht   8,40 kg 

Ersatzklinge für LX-230    Bestell-Nr.: 476 000 810

Bestell-Nr.: 476 000 800

CMEX II - Set   
Lieferumfang:
- CMEX II
- Mess-Sonde für 

Lufttemperatur und 
Luftfeuchte

- Satz Messhülsen zur Messung 
von Feuchtigkeit in Bohrlöchern 
(Messung nach der "in- situ" Methode gem. 
Standard ASTM F2170)

- Einschlagelektrode für Holzfeuchte
- Satz Ersatznägel für Einschlagelektrode 
- IR-Pyrometer für Messung von 

Oberflächentemperatur 
- Stabiler Kunststoff-K offer

Feuchtigkeitsmessgerät 
CMEX II 
Das weiterentwickelte F euchtigkeitsmessgerät 
- jetzt mit umfangreichem Zubehör erhältlich !

Zerstörungsfreies Messen in Sekundenschnelle

Das CMEX II ist ein handliches elektronisches  
Feuchtigkeitsmessgerät, das auf dem P rinzip der 
zerstörungsfreien Widerstands -Messung basiert.

Bei der Messung vergleicht das Gerät die durch 
Feuchtigkeit verursachte Widerstandsschwankung 
und zeigt diese auf einer übersichtlichen, leicht 
abzulesenden digitalen Skala an.

Bestell-Nr.: 110 371 100

Bestell-Nr.: 224 822 000

Bestell-Nr.: 224 823 000

Bestell-Nr.: 110 371 000

Technische Daten
Leistung 1600 W
Temperatur 20 – 700 °C
Luftmenge  230 l/min
Gewicht 1 kg

Lieferung im Gerätekoffer 
komplett mit Normaldüse

Technische Daten
Leistung 1600 W
Temperatur 40 – 700 °C
Luftmenge  120 – 240 l/min
Gewicht 1 kg

Lieferung im Gerätekoffer 
komplett mit Normaldüse


